
Vollständige Desinfektion in zwei Minuten
Die Cart Disinfection Station, kurz CDS, ist eine vollständig automatisierte Desinfektionsschleuse, die Kreuz-

kontaminationen durch Erntemaschinen verhindert. Die Erntemaschinen werden mit Trockennebel desinfiziert, 

damit sie ohne schädliche Viren, Bakterien oder Pilze ins Gewächshaus zurückkehren können. Der Zeitaufwand 

ist minimal, bereits nach zwei Minuten sind die Erntemaschinen vollständig desinfiziert. Lassen Sie nicht zu, dass 

ein kleines Problem an einer Stelle sich im gesamten Gewächshaus ausbreitet. Das System wird ganz nach Ihren 

Wünschen angefertigt. 

DESINFEKTIONSSCHLEUSE
AUTOMATISIERTE REINIGUNGSKAMMER ZUR DESINFEKTION VON ERNTEMASCHINEN

Abhängig von den Optionen Ihres Verneblers kann Ihr Produkt von der Abbildung abweichen.
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Spezifikationen
• Vollständig automatisierte Desinfektionssystem

• Vollständige Desinfektion der Erntemaschinen in 

nur 2 Minuten

• Die Maschinen bleiben trocken – geeignet für 

Fässer, Kartons und Papiereinlagen

• Die Schleuse wird nach außen mechanisch 

belüftet. Es gelangt also kein Nebel in die 

Produktionsräume

• Sicher für das Personal

• Automatische Spülung der Nebeleinheit

• Maßanfertigung zur Integration in Ihr 

Transportsystem

• Abmessungen: abhängig von der Konfiguration
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Kapazität

1 Reihe Erntemaschinen 
in 2 minuten.

Sprühbereich

n.z.

Tankgröße

5 - 10 μm.

Tankgröße

Fäkalientank für 1 Woche oder 
automatisches Dosiersystem

Leistung

3.3 bar. 
3x380V.

Mobilität

Fest installiert.


