HALOFOG 900P

DIE NEUEN VERNEBLER ZUR KEIMHEMMUNG BEl DER KARTOFFELLAGERUNG

Die bewahrte Halofog-Technologie in einer neuen Branche

Der Halofog bewahrt sich seit vielen Jahren im Gewachshausgartenbau- und Gefliigelsektor. Und jetzt gibt es diese
Halofog-Technologie auch fiir die Keimhemmung bei der Kartoffellagerung. Die Idee ist einfach: Man nutzt die Energie
bestehender Druckluftsysteme, um eine Fliissigkeit liber einen Spriihkopf in einen feinen Nebel umzuwandeln. Es ist
keine Warmequelle im Spiel, somit lasst sich eine sichere Vernebelung durchfihren.

Das ist der Halofog 900P, speziell fiir die Lagerung von Kartoffeln. Es ist ein manuelles System, das sowohl
innerhalb als auch aulerhalb der Lagerrdume verwendet werden kann. Die Anzahl der Spriihkdpfe kann erweitert
werden, solange die Druckluftkapazitat ausreicht, was zu einer hohen Vernebelungskapazitat pro Stunde fiihrt. Unter
Beibehaltung einer kleinen TropfchengroRe fiir ein gutes Ergebnis. Die Spriihkdpfe sind standardmaRig mit einem

Schutzbiigel Giber dem Kopf ausgestattet.

Ein Demo-Video des Halofog fiir die Kartoffellagerung mit Argos ist hier zu sehen:

www.youtube.com/watch?v=bljvs36XYIlk

Basismodell; standardmaRig mit 2 Diisen
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Spezifikationen
Getestet mit dem Keimhemmungsmittel Argos
Materialprobleme haben sich bisher nicht gezeigt
Der Vernebler kann sowohl von aul3en als auch von
innen vernebeln
Anschluss an den eigenen Kompressor

* Manuelles System

+  Erweiterbar mit mehreren Diisen (bis zu 4 Stiick)

Kapazitat TankgroRRe

20-60 Liter pro Stunde 100, 200 oder 300 Liter.

pro Dise*
@ Nebelbereich @ Leistung
15+ Meter. Druckluft 900 Liter

pro Minute pro Diise je 6 bar.

@ TropfchengroRe a Mobilitat
16 Mikron. Fahrbar, jedoch nicht wahrend

des Vernebelns.

* Die Kapazitat ist vom Mittel sowie anderen externen Faktoren abhangig.
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